
VPP2-06 M28x1,5  •  Qmax 50 l/min (13 GPM)  •  pmax 320 bar (4600 PSI)
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Druckbegrenzungsventil, Einbaubauweise, direktgesteuert

Technische Eigenschaften

Funktionsbeschreibung

Technische Daten

Kenndaten gemessen bei ν = 32 mm2/s (156 SUS) 

Druckbegrenzung in Abhängigkeit vom Volumenstrom

Das direktgesteuerte Einbau-Druckbegrenzungsventil ist zur Einstellung des max. Druckes im System und als
Überdruckschutz in gängigen hydraulischen Kreisläufen vorgesehen. Die Feder wirkt auf den gehärteten Kegel
und drückt diesen auf die Dichtkante des Ventilsitzes. In der Grundstellung ist das Ventil geschlossen.
Übersteigt der Druck im System den durch die Feder eingestellten Öffnungsdruckwert, öffnet sich das Ventil
und Druckflüssigkeit wird zum Tank geleitet. Senkt der Druck ab, schließt sich das Ventil wieder.

Anschlussgewinde / Formbohrung M28x1,5 / QP2
Max. Volumenstrom l/min (GPM) 50 (13.2)
Max. Betriebsdruck bar (PSI) 320 (4600)
Fluidtemperaturbereich (NBR) °C (°F) -30...+100 (-22 ...212)
Fluidtemperaturbereich (FPM) °C (°F) -20 ... +120 (-4 ... +248)
Gewicht kg (Ibs) 0,4 (0.88)

Datenblatt Typ
Allgemeine Informationen HD 0060 Produkte und Betriebsbedingungen
Ventilgehäuse Rohrleitungseinbau HD 0018 SB-QP2*
Formbohrungsdetails / Formwerkzeuge HD 0019 SMT-QP2*
Ersatzteile HD 8010

Druckstufe 6,3Druckstufe 2,5 Druckstufe 10

Volumenstrom Q [l/min (GPM)] Volumenstrom Q [l/min (GPM)]Volumenstrom Q [l/min (GPM)]

Druckstufe 25 Druckstufe 32Druckstufe 16
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	› Ausgezeichnete Stabilität über den ganzen Volumenstrombereich, schnelle Antwort auf Druckänderungen
	› Kleine Hysterese, genaue Druckregelung und geringe Druckverluste
	› Großer Druckbereich am Eingang bis 320 bar
	› Gehärtete Präzisionsteile
	› Scharf geschliffene Ventilsitze für verschmutzungstoleranten Betrieb
	› Leckagefreies Schliessen für schnelle Zyklen und lange Standzeiten
	› Druckeinstellung erfolgt über Innensechskant oder Handschraube
	› In der Standardausführung ist die Ventiloberfläche brüniert und das Ventilgehäuse phosphatiert.  

	 Alternativ können sie mit einem Korrosionsschutz von 240 h oder 520 h in NSS nach ISO 9227 
	 verzinkt werden
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Abmessungen in Millimeter (Inch)

Typenschlüssel

Druckbegrenzungsventil,  
Einbaubauweise, direktgesteuert	
M28 x 1,5 

Druckbegrenzung
bis 25 bar (360 PSI)
bis 63 bar (910 PSI)

bis 100 bar (1450 PSI)
bis 160 bar (2320 PSI)
bis 250 bar (3630 PSI)
bis 320 bar (4600 PSI)

Einstellmöglichkeiten
Innensechskant (SW 5), ohne Schutzkappe
Handschraube aus Plastik
Handschraube, ohne Verdrehschutz
Handschraube, mit Verdrehschutz

Modell
Einschraubpatrone
Patrone in Gehäuse - metrische Gewinde
Patrone in Gehäuse - BSP Gewinde
Patrone in Gehäuse für Unterplattenaufbau

Oberflächenschutz (nur Patronen)
brüniert

verzinkt (ZnCr-3), ISO 9227 (240 h)
verzinkt (ZnNi), ISO 9227 (520 h)

Dichtung
NBR

FPM (Viton)

ohne Bezeichnung
A
B

ohne Bezeichnung
V

Abmessungen in Millimeter (Inch)

Patrone in Gehäuse mit Gewinde - Modelle  „M“ and „G“ Patrone in Gehäuse für Unterplattenaufbau - Modell  „P“

Anschluss P´ (P oder P’ kann an Eingang verwendet werden) mit 
Gewinde G1/4 (M14x1,5), Tiefe 12 mm (0.47 in)

Anschluss P´ (z.B. Messanschluss), mit Gewinde M14x1,5, 
Tiefe 12 mm (0.47 in). Hinweise: Unterplatten - siehe Katalog HD 0002


