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Vestavny tlakovy prepoustéci ventil s externim fizenim a drenazi, nepfimo fizeny
VPN1-06/S

Provedeni S

M22 x 1,5 ® Qma 70 I/min (18.5 GPM) ® pma 320 bar (4600 PSI)

Technické parametry

» Vynikajici stabilita v celém rozsahu pratoku s rychlou odezvou na zmény dynamického tlaku
» Nizka hystereze, presné fizeni tlaku a nizké tlakové ztraty
> Velky rozsah tlaku do 320 bar
» Velky objemovy pratok
» Precizné vyrobené a kalené klicové dilce
> Vhodny pro fizeni tlaku v obvodech, kde je poZzadovana vysoka pfesnost a opakovatelnost regulace
> Volitelnd moznost externiho fizeni a externi drenaze
» Nastavovani otviraciho tlaku sSroubem s vnitfnim 6HR a otvorem pro plombovaci drat,
nebo oto¢nou rukojeti

» Ve standardnim provedeni je povrch ventilu zinkovan s ochranou proti korozi 240 h v NSS dle ISO 9227.
Pro ndrocné aplikace Ize zvolit povrchovou Upravu télesa i ocelovych dilct zinkovanim s ochranou 520 h v NSS

Popis funkce

Vestavny tlakovy prepoustéci ventil, nepfimo fizeny, je uren k nastaveni maximalniho tlaku v obvodu. Diky
absenci vnitinich tésnénf vykazuje rychlou odezvu, nizkou hysterezi a dobrou opakovatelnost uzavirani sedla.
Vzhledem k dvoustupriové konstrukci ma vsak horsi dynamiku nez pfimo fizeny ventil, a proto by nemél byt
pouzivan jako pojistovaci ventil. Externi drenaz z prostoru pruziny (provedeni SY) zabrariuje zméné nastaveni
ventilu pfi kolisani tlaku v kanalu T. Pfi otevieni externiho kandlu X (provedeni SX) dojde k vyfazeni fidiciho
stupné z cinnosti, otevieni Soupétka hlavniho stupné pfi nizké tlakové ztraté a odlehceni pracovniho obvodu.

Kod provedenti S
Symbol

Technicka data

Pripojovaci zavit / komora M22 x 1,5/QG2 M22 x 1,5/ QF2
Provedeni S SX, SY
Maximalni pritok [/min (GPM) 70 (18.5)
Max. provozni tlak bar (PSI) 320 (4600)
Rozsah provozni teploty kapaliny (NBR) | °C (°F) -30 ... +100 (-22 ... 212)
Rozsah provozni teploty kapaliny (FPM) | °C (°F) -20 ... +120 (-4 ... 248)
Hmotnost kg (Ibs) 0,25 (0.55)

Katalogovy list Typ
V3eobecné technické informace HC 0060 vyrobky a pracovni podminky
Télesa pro vestavné do potrubi HC 0018 SB-QG2* -
ventily modulové deska HC 0028 SB-*QG2* -
Vykres komory HC 0019 SMT-QG2* SMT-QF2*
Néahradni dily HC 8010

Charakteristiky méfeno pfi v = 32 mm?/s (156 SUS)

Pojistny tlak v zavislosti na objemovém pritoku

Provedeni SY

Min. nastavitelny tlak a tlakové ztraty v zavislosti
na objemovém priitoku

Provedeni S, SX, SY

Pojistny tlak v zavislosti na objemovém
prutoku

Provedeni S, SX
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Objemovy pratok Q [I/min (GPM)] Objemovy pratok Q [I/min (GPM)] Objemovy pratok Q [I/min (GPM)]

Tlakovy stuperi Tlakovy stuperi
5 32 5 32
4 21 4 21
3 16 3 16
2 10 2 10
1 6 1 6
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Provedeni VPN1-06/S
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Objednaci kli¢
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Vestavny tlakovy prepoustéci ventil
s externim fizenim a drendzi, Povrchova ochrana
Fi i y M22x1,5 )
neprimo fizeny A zinkovanim - 240 h v NSS dle ISO 9227
B zinkovanim - 520 h v NSS dle ISO 9227
Provedeni ventilu
interni fizeni a interni drendz S Material tésnéni
externi fizeni, interni drendz SX Bez oznaceni NBR
interni fizeni, externi drenaz SY Vv FPM (Viton)
Rozsah tlaku Nastavovaci prvek
azdo 63 bar (910 PSI) 6 S sroub s vnitfnim 6HR 6 bez ochranné krytky
az do 100 bar (1450 PSI) 10 RS kovové otocna rukojet
az do 160 bar (2320 PSI) 16 RP plastova otocna rukojet
az do 210 bar (3050 PSI) 21 L sroub s vnitfnim 6HR 6, ochrannou krytkou
az do 320 bar (4640 PSI) 32 a otvorem pro plombovaci drat
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