EU PROHLASENIi O SHODE
EU DECLARATION OF CONFORMITY LAl
EU-KONFORMITATSERKLARUNG

Vyrobek / Product / Produkt:
Hydraulické ventily typovych fad: / Hydraulic valves type series: / Hydraulische Ventile der Baureihen:

RPEX3-06, SD2EX, SD3EX, SDIEX, RPEXR3-06, RNEXH

Vyrobce / Manufacturer / Hersteller: ARGO-HYTOS s.r.o.

Adresa / Address / Adresse: Délnicka 1306, CZ - 543 15, VRCHLABI
CR / Czech Republic / Tschechische Republik
Identifikaéni €islo / No / Nr: ICO 474 524 98

ProhlaSujeme na nasi vyluénou odpovédnost, Ze hydraulické ventily zde vyjmenovanych typovych
fad, ur€ené pro pouziti ve vybusném prostiedi spliiuji pozadavky nasledujicich norem a smérnic:

We declare under our sole responsibility that the hydraulic valves listed here type series designed
for use in hazardous environments meet the requirements of following standards and directives:

Wir erkldren in alleiniger Verantwortung, dass die hydraulischen Ventile der hier aufgefiihrten
Baureihen, vorgesehen zum Einsatz in explosionsgefiahrdeter Umgebung, Anforderungen der
folgenden Normen und Richtlinien erfiillen.

EN 60079-0:2009, EN 60079-7:2007, EN 60079-18:2009, EN 60079-31:2009, EN 1127-1:2012,
EN13463-1:2009, EN 13463-5:2011, EN 13463-8:2005, ATEX 34/2014/EC, EMC 2014/30/EU

Znaceni / Identification marking / Bezeichnung:

Civka / Solenoid / Spule:

AC DC
& | M2 Exmb [ Mb & M2 Exemb [ Mb
& 112G Exmb [IB T4, T5, T6 Gb & 112G Exemb IIB T4, T5, T6 Gb
& 12D Exmb lIIC T135°C, T100°C, T85°C Db | & 11 2D Ex tb [IIC T135°C, T100°C, T85°C

Kompletni ventil / Complete valve / Kompletten ventil:

© 11 2GD Ex h 1B T4...T6 lIC T135°C, T100°C, T85°C

€& |1 M2 Exh
Vystaveno dne / Day of Issue / 1.9.2017
Ausstellungsdatum: .
Q__—7/ —
i "(/’
Zdengk Fronék Product manager [podpis] [L l/l»/

Documentation saved at NB 1026

ARGO-HYTOS s.r.o. Vrchlabi / Tel. +420 499 403 111, www.argo-hytos.com




EU PROHLASENI O SHODE
EU DECLARATION OF CONFORMITY gl
EU-KONFORMITATSERKLARUNG

Vyrobek / Product / Produkt:
Hydraulické ventily typovych fad: / Hydraulic valves type series: / Hydraulische Ventile der Baureihen:

RPEX3-06*S6

Vyrobce / Manufacturer / Hersteller: ARGO-HYTOS s.r.o.

Adresa / Address / Adresse: Délnicka 1306, CZ - 543 15, VRCHLABI
CR / Czech Republic / Tschechische Republik
Identifikaéni ¢islo / No / Nr: ICO 474 524 98

Prohlasujeme na nasi vyluénou odpovédnost, Ze hydraulické ventily zde vyjmenovanych typovych
fad, uréené pro pouziti ve vybusném prostredi spliiuji pozadavky nasledujicich norem a smérnic:

We declare under our sole responsibility that the hydraulic valves listed here type series designed
for use in hazardous environments meet the requirements of following standards and directives:

Wir erkldren in alleiniger Verantwortung, dass die hydraulischen Ventile der hier aufgefiihrten
Baureihen, vorgesehen zum Einsatz in explosionsgefahrdeter Umgebung, Anforderungen der
folgenden Normen und Richtlinien erfiillen.

EN 60079-0:2009, EN 60079-7:2007, EN 60079-18:2009, EN 60079-31:2009, EN 1127-1:2012,
EN13463-1:2009, EN 13463-5:2011, EN 13463-8:2005, ATEX 34/2014/EC, EMC 2014/30/EU

Znaceni / Identification marking / Bezeichnung:

Civka / Solenoid / Spule:

AC DC
& | M2 Exmb | Mb & | M2 Exe mb [ Mb
& N2G Exmb (1B T4, T5, T6 Gb & 112G Exemb [IB T4, T5, T6 Gb
& 11 2D Exmb [lIC T135°C, T100°C, T85°C Db | & 112D Ex tb (IC T135°C, T100°C, T85°C

Sensor: ® Il 2G ExiallCT6 Gb
Kompletni ventil / Complete valve / Kompletten ventil:

@11 2G Exh 1B T4...T6 IlIC T135°C, T100°C, T85°C

Vystaveno dne / Day of Issue / 1.9.2017
Ausstellungsdatum: £

L T ,,/
Zdenék Fronék Product manager [podpis] !r Z/,Z/ ]

Documentation saved at NB 1026

ARGO-HYTOS s.r.o. Vrchlabi / Tel. +420 499 403 111, www.argo-hytos.com




EU PROHLASENI O SHODE
EU DECLARATION OF CONFORMITY ﬂ ﬁ\?fﬂ
EU-KONFORMITATSERKLARUNG

Vyrobek / Product / Produkt:
Hydraulické ventily typovych fad: / Hydraulic valves type series: / Hydraulische Ventile der Baureihen:

PRMX2-06, PRMX8-06, SD2PX, PVRMX3

Vyrobce / Manufacturer / Hersteller: ARGO-HYTOS s.r.o.

Adresa / Address / Adresse: Délnicka 1306, CZ - 543 15, VRCHLABI
CR / Czech Republic / Tschechische Republik
Identifikaéni ¢islo / No / Nr: ICO 474 524 98

Prohlasujeme na nasi vyluénou odpovédnost, Ze hydraulické ventily zde vyjmenovanych typovych
fad, uréené pro pouziti ve vybusném prostiedi spliiuji pozadavky néasledujicich norem a smérnic:

We declare under our sole responsibility that the hydraulic valves listed here type series designed
for use in hazardous environments meet the requirements of following standards and directives:

Wir erkldren in alleiniger Verantwortung, dass die hydraulischen Ventile der hier aufgefiihrten
Baureihen, vorgesehen zum Einsatz in explosionsgefihrdeter Umgebung, Anforderungen der
folgenden Normen und Richtlinien erfiillen.

EN 60079-0:2009, EN 60079-7:2007, EN 60079-18:2009, EN 60079-31:2009, EN 1127-1:2012,
EN13463-1:2009, EN 13463-5:2011, EN 13463-8:2005, ATEX 34/2014/EC, EMC 2014/30/EU

Znaceni / Identification marking / Bezeichnung:

Civka / Solenoid / Spule:

AC DC
¢ | M2 Exmb | Mb & IM2Exemb | Mb
¢ 12GExmb (1B T4 Gb G N12GExemb lIB T4 Gb
G I 2D Exmb [[IC T135°C Db | & 112D Ex tb lIC T135°C

Kompletni ventil / Complete valve / Kompletten ventil:

&1 2GD Exh 1B T4 llIC T135°C

€& | M2 Ex h
Vystaveno dne / Day of Issue/ 3.9.2018
Ausstellungsdatum:
&, Pl
_—. ¥ £ Vs
Zdenék Fronék Product manager [podpis] &

Documentation saved at NB 1026

ARGO-HYTOS s.r.o. Vrchlabi / Tel. +420 499 403 111, www.argo-hytos.com




www.argo-hytos.com ERHYTOS

CERTIFICATE OF COMPLIANCE
PROHLASEN| VYROBCE » WERKSBESCHEINIGUNG

Vsechny neelektrické ventily ARGO-HYTOS je mozné pouzit v prostiedi s nebezpecim vybuchu ve
vSech zénach: plyn —zoény 0, 1, 2 prach —zény 20, 21, 22. Zadny z téchto prvki nema vlastni
zdroj iniciace, proto se povazuji za jednoducha zafrizeni, na néz se prislusné smérnice nevztahuiji.

All non-electric ARGO-HYTOS valves can be used in potentially explosive atmospheres in all
zones: gas—zones 0, 1, 2, dust—zones 20, 21, 22. Non of these elements have their own

source of ignition so they are considered to be a simple devices not covered by the relevant
directives.

Alle nichtelektrischen ARGO-HYTOS Ventile konnen in explosionsgefahrdeten Bereichen in allen
Zonen eingesetzt werden: Gas-Zonen 0, 1, 2, Staub-Zonen 20, 21, 22. Diese Elemente haben
keine eigene Initiierungsquelle, so dass sie als einfache Gerate betrachtet werden, auf welche sich

die relevanten Richtlinien nicht beziehen.

Ing. Martin Cadan

Vystaveno dne
Head of Product Management

Day of Issue
Ausstellungsdatum

29.08.2018

Certificate
ARGO-HYTOS s.r.0. Vrchlabi - Tel. +420 499 403 111 - 08.18



