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Höhere Flexibilität für mobile Antriebe –

Einschraub- und Einsteckpatronen-Proportionalventile
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Ventiltechnik zur Getriebesteuerung
Die hohe Nachfrage nach Kraftstoffeffizienz und Emissionsreduzierung treibt weiterhin

den Bedarf an effizienteren und zuverlässigeren Antriebslösungen im Bereich der mobilen

Bau- oder Landmaschinen an.

In diesen Anwendungen werden besonders in Bezug auf die Antriebssysteme sehr präzise

und individuell anpassbare Steuerungen benötigt.

ARGO-HYTOS bietet innovative Ventillösungen für Antriebe, die Ihre Standards in

Bezug auf Zuverlässigkeit, Effizienz, Leistung, Einhaltung der Emissionsgrenzwerte und

System-Modularität erhöhen.
Technische Eigenschaften & Vorteile

› Direktgesteuerte Wege- und Proportionalventile für 80 bar und 30 l/min
· Wegeventile PD2E

· Proportionalventile PP2P

› Vorgesteuerte Proportionalventile für 30 bar und 40 l/min, Typ SP4P1-B4
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NEU Ventiltechnik für Landwirtschaftsmaschinen
Typisch für diese Ventilfamilie sind eine ausgezeichnete Stabilität über den gesamten Durchflussbereich und eine schnelle Reaktion auf proportionale Stromeingänge.
Zusätzlich bieten sie Vorteile wie
› Das One4All-Hohlraumsystem ermöglicht die Austauschbarkeit zwischen Wegeventilen und Proportionalventilen. Dies führt zu einer kostenoptimierten Konstruktion des Ventilblocks und der Flexibilität, mit nur einer Plattenkonstruktion mehrere Funktionsmöglichkeiten zu

erhalten.

› Geringe Hysterese ≤ 5 %, genaue Druckregelung und geringer Druckverlust

› Präzise Druckregelung vs Strom und hervorragende Reproduzierbarkeit

› Integrierte Entlastungsfunktion zum Schutz vor Druckspitzen

› Hohe Durchflusskapazität und geringer Spulenstromverbrauch

› Optional Schutzsieb möglich

› Zuverlässigkeit des Designs mit einer Lebensdauer von 10 Mio. Zyklen bei Nenndruck, auch für die Dichtungen

› Erweiterter Oberflächenschutz 520 h nach DIN 9227 Standard

› Extreme Beständigkeit gegen hohe oder niedrige Temperaturen im Bereich -30 ... +100 °C (-22 ... +212 °F)

› Optimiertes Design für das beste Verhältnis zwischen Druckabfall, übertragener Hydraulikleistung und Leckage

› Elektromagnet Terminal Option AMP Junior Timer oder Deutsch DT-04
Für kostenoptimierte Anwendungen von Getriebesteuerungen bietet ARGO-HYTOS spezielle Ventile mit der mechanischen Funktionsweise PVRR.

Mit diesen Ventilen kann der Druck in der Kupplung proportional aufgebaut werden, um einen reibungslosen Start des Betriebs zu gewährleisten.

Die Ventile sind für 30 bar und einen Durchfluss von 20 l/min ausgelegt.
Kraichtal, Oktober 2018
Ihr Pressekontakt:

Irene Baer 
Head of International Marketing Services & Communication


ARGO-HYTOS Management+Consulting GmbH
Steinhauserstrasse 74
6300 Zug
Switzerland 

Tel.: +41 (0) 41 747 24 55
i.baer(at)argo-hytos.com
	

	ARGO-HYTOS Management+Consulting GMBH · Steinhauserstrasse 74 · 6300 Zug · Switzerland 

Tel. +41 (0) 41 747 24 55 · E-Mail: i.baer@argo-hytos.com · www.argo-hytos.com
	Seite 3 von 3



[image: image3.png]